
"Зелёный Погружной Насос" – насос для реальных условий
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ЭЦВ «Зеленый Погружной Насос» (ЗПН) – это промышленные скважинные электронасосные агрегаты со стандартными условиями эксплуатации, выпускаемые ПКП «Завод погружных насосов» (Нижний Новгород) по ТУ 3631-001-43033563-2015 и согласно условиям ГОСТ 10428-89 и ГОСТ 15150. Предназначены для подъёма воды из промышленных скважин (для городского, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, а также орошения и понижения грунтовых и пластовых вод).
Эксклюзивный дистрибьютор насосов ЭЦВ ПКП «ЗПН» – Группа компаний ГИДРОСЕРВИС.

Преимущества скважинных насосов ЭЦВ ЗПН:

- насосы, специально созданные для работы в артезианских скважинах;

- высокая надёжность конструкции, подтверждённая 40-летней историей эксплуатации;

- обязательная проверка каждого агрегата на испытательном стенде;

- возможность применения частотного регулирования;

- самая выгодная цена на рынке;

- возможность быстро купить практически в любой точке России.
Конструкция ЭЦВ марки «Зелёный Погружной Насос» основывается на разработках советского предприятия НПО «Молдавгидромаш» (Кишинёв, Молдавская ССР). Отличительная особенность и главное преимущество ЭЦВ молдавской конструкции – значительный запас электрической прочности (до 15%), позволяющий агрегату надёжно работать в условиях, отличных от номинальных. Это обеспечило ЭЦВ «Молдавгидромаш» славу надёжных и неприхотливых скважинных насосов не только в СССР, но и в 60 странах мира. Неоспоримые достоинства скважинных насосов молдавской конструкции неоднократно подтверждались призами на международных выставках в Каире и Мельбурне.
Сейчас нижегородский «Завод погружных насосов» продолжает эту славную традицию, выпуская ЭЦВ той же конструкции – настоящие артезианские насосы, оптимизированные для непростых российских условий:
- надёжная работа в реальных условиях (за пределами паспортных характеристик)*;

- устойчивость к воздействию динамических нагрузок;

- стабильность подачи воды при разных режимах работы;

- более эффективное охлаждение двигателя, и низкий уровень его нагрева – устойчивая работа в электросетях с нестабильным напряжением.
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Производственно-коммерческое предприятие «Завод погружных насосов» (ПКП «ЗПН») осуществляет выпуск ЭЦВ серийно и широким номенклатурным рядом – ЭЦВ 4, ЭЦВ 6, ЭЦВ 8, ЭЦВ 10, ЭЦВ 12, включая наиболее «ходовые» типоразмеры.
После сборки каждый агрегат проходит обязательные приёмо-сдаточные испытания на специальном испытательном стенде (аттестационный номер 011/11-16).
Агрегаты ПКП «ЗПН» успешно прошли испытания:

- в аккредитованной специализированной лаборатории (протокол испытаний № 3/10/7-150 от 22.10.2014);

- на скважинах ООО «РВК-Воронеж» (ГК Росводоканал, письмо № 6105/17 от 11.04.17)

и соответствуют требованиям всех необходимых технических регламентов Таможенного союза (декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.АУ37.В.05232 от 03.03.2015 и сертификат соответствия № РОСС RU.АГ66.Н00665 от 16.07.2015).

Более подробная информация о насосах ЭЦВ ЗПН, производителе, производственных этапах, дистрибьюторе, партнёрской программе, сервисных центрах – на сайте торговой марки «Зелёный Погружной Насос» Nasos-ecv.ru
_______________

* Подтверждено результатами подконтрольной эксплуатации, проводившейся в РВК-Воронеж в жестких условиях и режиме ускоренных испытаний. 
